INVESTITOR:
GRADEVINA:
LOKACIJA:

PROJEKTANT:

PROJEKT:

BISKUPIJA VARAZDINSKA
IZGRADNJA KAPELICE
TOMASEVEC

PETAR STIPISIC d.i.a.
TROSKOVNIK

TROSKOVNIK
GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA
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1.01
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GRADEVINSKI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

Iskop zemlje Il ktg na mjestu gradnje od dubine
0.40 m sa odvozom materijala na deponiju..

m3 9,40

Iskop zemlje lII ktg za trakaste temelje.
Kopati dubine do 1,00m,sa odvozom
materijala na deponiju gradilista.

m3 3,30

Iskop zemije lll ktg za temeljne stope.
Kopati dubine do 1,00m,sa odvozom
materijala na deponiju gradilista.

m3 3,90

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:



2.00 BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

NAPOMENA: OPLATA JE URACUNATA U JEDINICNU CIJENU

2.01 Betoniranje bet. trakastih temelja. Betonirati
betonom C25/30 u zemlji, dubine do 1,00m..

m3 3.30
2.02 Betoniranje bet. temeljnih stopa. Betonirati u
zemiji, betonom C 25/30 dubine do 1,00m.

m3 3.90

2.03 lzvedba betonske donje podloge betonom
25/30 u sloju debljine d=15cm.Sa rubnom
oplatom.

m3 1.60

2.04 Betoniranje a.b. zida d=30 cm, betonom
C 25/30m. Betonirati u dvostranoj glatkoj
oplati.

m3 1.90

2.05 Betoniranje arm. bet. stropne ploée, d=15cm,
betonom C 25/30 u glatkoj oplati, ukljucivo
podupiranje. U sklopu paralelno izvesti i
betoniranje horizontalnih greda i vijenca

m3 2,50

2.06 Betoniranje arm. bet. okruglih stupova
trijema,promjera 25 cm , betonom C 25/30 u
glatkoj oplati..

m3 0.34
2.07 Betoniranje arm. bet. vertikalnih serklaza C
25/30, presjeka do 0.12 m3/m1 u oplati i

povezivanje sa zidovima od Suplje opeke

m3 0.95



2.08 Dobava, sje¢enje, savijanje i postava
armature u sve armirano betonske stavke.
Koli¢ine armature date su na osnovu koli¢ina
betona (14,50m3 betona).

RA, MA, MAG kg 1450,00

UKUPNO ARMIRANO BETONSKI RADOVI:

3.00 ZIDARSKI RADOVI

3.01 Dobava materijala i zidanje vanjskih nosivih
zidova d=30 cm, od blok opeke u
produzenom mortu. (zidanje na Smorc u
kontaktu sa arm bet. Serklazima i ab zidom)

m3 8.80
3.02 Dobava materijala i zidanje klup&ice opekom
Nf 12 cm u produzmom mortu

M2  1.80

3.03 lzvedba grube i fine Zbuke zidova od opeke i
arm. betona finim produzenim mortom M-5,
uz prethodno prskanje rijetkim cementnim
mortom 1:2. Uglovi ostro obradeni a pijesak
za to mora biti ostar. U cijeni sve navedeno -
rabicirano na sudaru opeke i betona, te
skela.

m2 55,50
3.04 Dobava i polaganje bet. Oploénika na pripremljenu

Posteljicu sa potrebnom zbijeno$éu. Oplocnici
po izboru projektanta

M2 14.0
RUBNICI M1 17.0
Kanalica m1 4.0

UKUPNO ZIDARSKI RADQOVI:



4.00 TESARSKI RADOVI

Napomena: Krovnha grada od kvalitetne suhe crnogorice
Il klase.

4.01 lzrada, dobava i montaza: viSestreSnog
drvenog krovidta koje se izvodi iz sube i
zdrave crnogorice.

Kroviste se sastoji od sljedecih elemenata:
-nazidnica

-podroZnica

-stupova

-rogova

Oplata od osb plo€a debljine 18 mm

Izvesti sve komplet prema detalju i dogovoru
s projektantom. Obraéun po m2 tlocrtne
povrSine. grada zasticena antifugicidom.

m2 7,00

UKUPNO TESARSKI RADOVI



A/ OBRTNICKI RADOVI:

1.00 LIMARSKI RADOVI

1.01 lzrada dobava i montaza horizontalnog
Zlijeba iz plastificiranog ¢eliénog pocinéanog
lima 0.60 mm. Zlijeb je kvadratnog presjeka
promjera 12 cm. PriévrSéuje se kukama iz
plosnog Zeljeza 3.5 mm koje su pri¢vr§éene
na svaki rog.

ml 7.70

1.02 Izrada dobava i montaza vertikalnog Zlijeba
iz plastificiranog €eli€nog pocinéanog lima
0.60 mm. Odvodna cijev okruglog presjeka
promjera 10 cm. Obujmice za uévrséenje iz
ploSnog Zeljeza 8 mm koje su pri¢vr§éene na
udaljenosti od 100 cm. U cijeni koljeno i
rukavac.

ml 4.50

1.03 lzrada, dobava i montaza pokrova krovista,
plastificiranim &eliénim pocinéanim limom
060 mm Lim se polaze na da$Canu
oplatu(OSB). Ispod lima polozZiti razdjelni sloj
(krovnu ljepenku) U cijenu ukljucujuci sve
potrebne opSave na krovu i na spojevima.
Obradun sve komplet u dogovoru s
projektantom.

m2 10,00

1.04 Izrada, dobava i montaza opSava krovnog
vijenca, plastificiranim ¢&eliénim pocinéanim
limom deb. 0.60 mm,

RS 60 cm.

ml 770

¥

UKUPNO LIMARSKI RADOVI:



2.00 FASADERSKI RADOVI

2.01 Gletanje svih oZzbukanih zidova i stropova.
Sudari zidova i ivice moraju biti ostro
obradeni. U cijeni ¢iséenje i odvoz otpadaka
kao i zaStita okolnih povrsina. Zidove i
stropove prije treba neutralizirati.

m2 35,50
2.02 Bojenje svih zidova i stropova fasadnom

bojom u boji po izboru projektanta

m2 35,50

FASADERSKI RADOVI:



REKAPITULACIJA

A/ GRADEVINSKI RADOVI

1.00 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO kn
2.00 BETONSKI ARM. BETONSKI RADQV UKUPNO kn
3.00 ZIDARSKI RADOVI UKUPNO kn
4.00 TESARSKI RADOVI UKUPNO kn
UKUPNO kn
B/ OBRTNICKI RADOVI
1.00 LIMARSKI RADOVI UKUPNO kn
2.00 FFASADERSKI RADOVI UKUPNO kn
UKUPNO kn
KONACNA REKAPITULACIJA
A/ GRAPEVINSKI RADOVI UKUPNO kn
B/ OBRTNICKI RADOVI UKUPNO kn

PDV 25%

SVEUKUPNO kn

SVEUKUPNO;

Ponuditelj:




