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ZAHTJEVI ZASTITE I SPASAVANJA U DOKUMENTIMA
PROSTORNOG UREDENJA

OPCINE SVETI ILIJA

Temeljem Revizije Procjene ugrozenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara i
okolisa od katastrofa i velikih nesre¢a za podrucje Opcine Sveti llija (srpanj, 2014.), a
sukladno ¢lanku 6. stavak 3. Pravilnika o metodologiji za izradu Procjena ugrozenosti i
Planova zastite i spaSavanja NN 30/14 i NN 67/14 donosimo izvadak iz Procjene naslovljen
,Zahtjevi zastite 1 spasavanja u dokumentima prostornog uredenja‘“ Op¢ine Sveti [lija.

Dolje navedeni Zahtjevi zastite 1 spaSavanja odnose se na ugroze po stanovniStvo 1 materijalna
dobra na podru¢ju Opcéine Sveti llija, a razradene su prema moguéim opasnostima i
prijetnjama koje mogu izazvati nastanak katastrofe i1 velike nesrece.

Poplave

Prostor koji pokriva teritorij Op¢ine Sveti Ilija pripada dvjema slivnim podrucjima, veéim
dijelom slivu rijeke Bednje, a manjim Plitvice.

U slivu rijeke Plitvice, gdje je glavni recipjent potok Pi§kornica s njenim manjim pritocima
potocima: Trdica, Korana, Doljan i KriZanec, s obzirom na zemljopisno —hidroloske prilike
nema opasnosti od katastrofalnih poplava.

Slivu rijeke Bednje u tom prostoru pripadaju : potok Beletinec s pritokom potokom
KruSsljevec te potok Slugovina i manji kanali BrodiS¢e i Buzani¢.

Mjere zasStite u urbanistickim planovima i gradenju

U podruc¢jima gdje je prisutna opasnost od poplava a prostorno planskom dokumentacijom je
dozvoljena gradnja objekti se moraju graditi od ¢vrstog materijala na nacin da dio objekata
ostane nepoplavljen i za najvece vode.

Gradnju objekata u poplavnim zonama te u blizini obrambenih nasipa definirati uz suglasnost
Hrvatskih voda VGI za mali sliv ,,Plitvica — Bednja“ kao Javnom ustanovom koja upravlja
vodnim resursima Opéine Sveti llija. Osigurati slobodan prostor oko vodotoka (inundacije)
kako bi se moglo vrsiti redovno odrzavanje vodotoka i time sprijecila opasnost od poplava.

U suradnji sa Hrvatskim vodama planirati daljnje uredenje dijelova vodotoka i bolju odvodnju
s terena. Kontinuirano vr§iti ¢iS¢enje vodotoka (rijeka i potoka) i kanala radi o¢uvanja njihove
protocnosti.
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Potresi
Seizmi¢nost na podrucju Op¢ine Sveti Ilija iznosi VII° po MSK ljestvici.
Mjere zasStite u urbanisti¢kim planovima i gradenju

Protupotresno projektiranje kao i gradenje gradevina treba provoditi sukladno zakonskim
propisima o gradenju i prema postoje¢im tehni¢kim propisima za navedenu seizmic¢ku zonu.
Projektiranje, proracun i konstruiranje armirano-betonskih konstrukcija zgrada 1 inzenjerskih
objekata se kod nas racuna prema Pravilniku o tehnickim normativima za izgradnju objekata
visokogradnje u seizmi¢kim podru¢jima (SL 31/81, 49/82, 29/83, 20/88 i 52/90 u daljem
tekstu HRN).

Potrebno je osigurati dovoljno Siroke 1 sigurne evakuacijske putove, omoguciti nesmetan
pristup svih vrsti pomo¢i u skladu s vaZze¢im propisima (Pravilnik o mjerama zaStite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora (NN
29/83, 36/85 i142/86)).

Gradevine druStvene infrastrukture, Sportsko-rekreacijske, zdravstvene i sli¢ne gradevine koji
koristi ve¢i broj razli¢itih korisnika, javne prometne povrSine, moraju biti gradene ili uredene
na nacin da se sprijeci stvaranje arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera.

U gradevinama druStvene infrastrukture, Sportsko-rekreacijske, zdravstvene i sliéne namjene
koje koristi vec¢i broj razli¢itih korisnika, osigurati prijem priopcenja nadleZnog Zupanijskog
centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Suse

Kao meteoroloSka pojava nastaje uslijed dugotrajnog pomanjkanja oborina i izaziva tzv.
Hidrolosku susu — pomanjkanje podzemne vode. Najvecée Stete suSa izaziva na poljoprivredi,
posebno u pocetnoj fazi rasta kulture.

Mjere zasStite u urbanistickim planovima i gradenju

U mjerama zasStite od suSe i smanjenju eventualnih Steta potrebno je sagledati moguénost
izgradnje sustava navodnjavanja okolnih poljoprivrednih povr§ina u smislu da stanovnici
op¢ine na svoje poljoprivredne povrSine postave vodene pumpe kako bi sami navodnjavali
svoje poljoprivredne povrsine te time sprijecili unistavanje poljoprivrednih kultura za vrijeme
suSnih razdoblja.

Olujno i orkansko nevrijeme

To je vjetar jaCine viSe od 8 bofora prema Beanfortovoj ljestvici ¢ija brzina iznosi preko 74

km/h.

Mjere zaStite u urbanistickim planovima i gradenju
Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi racuna o vjetru i pojavi ekstremnih zra¢nih

turbulencija. Na prometnicama tj. na mjestima gdje vjetar ima jac¢e olujne udare trebaju
postavljati posebni zaStitni sistemi, tzv. vjetrobrani i posebni znakovi upozorenja.
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KlizisSta

Pojave klizista pod utjecajem su geoloske grade, geomorfoloskih procesa, fizickih procesa
sezonskog karaktera (npr. oborine), te ljudskih aktivnosti (sjeca vegetacije, nacin obrade tla,
izgradnja ceste i dr.).

Na podruc¢ju Op¢ine Sveti Ilija u naseljima Seketin i Beletinec evidentirana su klizista (slika
6.).

Kliziste u naselju Seketin nalazi se u ulici V. Nazora te ugrozava obiteljske kuce dok kliziste
u Beletincu ugrozava prometnicu i vikend kuce.

Klizista koja se nalaze na podruc¢ju Opcine Sveti Ilija u naseljima Seketin i Beletinec potrebno
je sanirati kako isti nebi ugrozavali stanovni$tvo i njihovu imovinu.

Mjere zastite u urbanisti¢kim planovima i gradenju

Potrebno je postojeca klizista na podruc¢ju Opc¢ine Sveti Ilija sanirati.

Ukoliko se u zoni zahvata prostornog plana u kojem je predvideno gradenje nalaze klizista ili
mjesta velikih erozija, nuZno ih je oznaciti u kartografskom prikazu. Za zone klizanja i erozije
potrebno je predvidjeti urbanisticke mjere zastite.

SnjeZne oborine

U posljednjih 10 godina snjezne oborine nisu predstavljale vec¢i problem. Snijeg do visine 50
cm moze izazvati poremecaje u opskrbi, cestovnom prometu, 0sobito u radu hitnih sluzbi
(hitna medicinska pomo¢, vatrogasci itd.). Ugrozeni su svi prometni pravci, a osobito
prometnice DC 3 i ZC 2050.

Opcina Sveti Ilija ima u vlasnistvu gradevinski stroj kojim vrsi usluge ¢iS¢enja prometnica od
snijega na podruéju Opcine Sveti Ilija a kojim upravlja zaposlenik Opcine Sveti Ilija — Josip
Vodopija (strojar).

Poledice

Ucestalost padalina koje su izazvale poledicu, a koja se nije mogla promptno rijesiti je 4 dana
u godini, 1 to samo kada pada kiSa na pothladeno tlo, pa se zaledi ili kada pada kiSa koja se
odmah ledi na tlu, te se unato¢ neprekidnoj intervenciji u tim prilikama radi postivanja
prioriteta ne moze sprijeciti zaledenost cesta. UgroZene su sve prometnice na podrucju
Opéine. NajugroZenija prometnica je DC 3 koja spaja dva grada Varazdin i Novi Marof te ZC
2050. Posljedice poledica su otezano odvijanje prometa (spori dolazak Hitne pomoci te
redovnih sluzbi) i poveéana vjerojatnost pojedina¢nih prometnih nesreca.

Mjere zaStite u urbanisti¢kim planovima i gradenju
Preventivne mjere su u odgovarajucoj sluzbi koja u svojoj redovnoj djelatnosti vodi ra¢una o

sigurnosti prometne infrastrukture, zbog poduzimanja potrebnih aktivnosti i zadaca
pripravnosti operativnih snaga i materijalnih resursa.
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Tehnicko-tehnoloSke katastrofe izazvane nesreCama u gospodarskim

objektima

Tablica 1. Pravne osobe koje proizvode, koriste ili skladiste opasne tvari odnosno tehnicke plinove

Gospodarski Opasna Svojstvo Skladistenje | Koli¢ina Zona
subjekt tvar ugroZenosti
R(m)
INA d.d. zapaljivo, opasno jednostjeni i
Benzinska postaja naftni po okolis, dvostjeni 120 m® 114 m
Varazdinbreg derivati eksplozivno podzem_n!
> spremnici
VaraZdin Breg 1a,
Turcin

Izvor podataka: BP INA d.d. Varazdin Breg

Napomena: Gospodarski subjekt BP INA d.d. koja se nalaze na podrucju Opéine Sveti Ilija, a skladisti ili rukuju
opasnim tvarima, duzna je a temeljem ¢lanka 3. stavak 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama o metodologiji za
izradu procjena ugrozenosti i planova zastite i spasavanja (NN 67/14) izraditi Procjenu. Navedeno gospodarski
subjekt BP INA d.d. do zavrSetka Revizije procjene ugrozenosti Opc¢ine Sveti Ilija nije izradila.

Mjere zaStite u urbanistickim planovima i gradenju

U blizini lokacija gdje se proizvode, skladiste, preraduju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju
druge radnje s opasnim tvarima ne preporuca se gradnja objekata u kojem boravi veéi
broj osoba (djecji vrtiéi, Skole, sportske dvorane, stambene gradevine i sl.).

Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati
na nacin da u slucaju nesre¢e ne ugrozavaju stanovnistvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te
obvezati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112. Udaljenost gradnje ovisi 0
scenariju najgoreg moguceg slucaja koji je dani u Procjeni ugrozZenosti Opcine Sveti Ilija.
Takoder u svoje prostorno planiranje Opc¢ina Sveti Ilija mora ugraditi mjere zastite od
tehnicko-tehnoloske katastrofe ili velike nesre¢e izazvane nesreCama u gospodarskim
objektima sukladno Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda 1 ratnih opasnosti
u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 142/86).

Tehni¢ko-tehnoloske katastrofe izazvane nesreCama u prometu

Odlukom o odredivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o
odredivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima odredeno je da prijevoz
opasnih tvari cestama na podrudju Opéine nije dozvoljen, osim u sluc¢ajevima opskrbe
gospodarskih subjekata, benzinske postaje 1 stanovniStva.

Prijevoz opasnih tvari na podrucju Op¢ine Sveti Ilija odvija se prometnicom DC 3 koja spaja
dva veéa grada (Varazdin i Novi Marof) a kojim se vr§i prijevoz opasnih tvari za potrebe
snabdijevanja stanovniStva i1 gospodarskih objekata.

Mjere zaStite u urbanistickim planovima i gradenju

U naseljima kroz koja prolazi trasa Zeljeznicke pruge ogranicita gradnju stambenih i drugih
(poslovnih i gospodarskih) zgrada. Ograni¢enja u gradnji prikazati u kartografskom prikazu
KoriStenje i namjena prostora.
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Planiranje ili rekonstrukcija novih prometnica, a kojima ¢e se omoguciti prijevoz opasnih
tvari, potrebno je locirati izvan naseljenog mjesta a uz postoje¢e prometnice (kojima je
dozvoljen prijevoz opasnih tvari) gradnju novih gradevina omoguciti uz minimalnu udaljenost
od prometnice.

Z.astita od epidemija

Mjere zaStite u urbanisti¢ckim planovima i gradenju

Izgradnju gospodarskih gradevina za uzgoj zivotinja udaljiti od pojasa stambenog i1 stambeno
— poslovnog objekta. Gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja ne smiju se graditi u radijusu
od 200 m oko potencijalne lokacije vodocrpilista.

Obzirom na pojavu bolesti kao Sto su pti¢ja gripa a posebno svinjska kuga tamo gdje je to jo$
moguce potrebno je u vangradskim naseljima sprijeCiti Sirenje istih i njihovo spajanje,
odnosno ostaviti razmake koji omogucavaju stvaranje dezinfekcijskih barijera — koridora.

Zakloni

U Op¢ini Sveti Ilija nema skloniSta pojacane zasStite, kao ni skloniSta osnovne zastite.
Sklanjanje stanovniStva 1 materijalnih dobara vrsiti ¢e se u uredenim podrumskim zaklonima,
sportskim dvoranama, drustvenim domovima, vatrogasnom domu, osnovnim Skolama te
crkvama na podrucju Opcine.

Podrumski i drugi podzemni ili djelomi¢no ukopani prostori, treba da se grade tako da mogu

posluziti kao objekti za sklanjanje (zakloni), a u obiteljskim ku¢ama, da se mogu koristiti kao
obiteljska sklonista.
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Odluku o donoSenju Zahtjeva zastite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja
donosi opcinsko vijece Opéine Sveti llija

Klasa:

Ur.broj:
Sveti llija,

(NAZIV SLUZBENE OSOBE)

(POTPIS SLUZBENE OSOBE)

NW-wind do.0. 7



