
 
   

 

 
                     
     BR.TEH. DN.: 04/22 

  DATUM: 02. 2022. 
 

 

                             INVESTITOR:  OPĆINA SVETI ILIJA 

             Trg Josipa Godrijana 2 

                42 214 Sveti Ilija 

                tel. 042/ 734 200 

                OIB: 10443118219 

 
  GRAĐEVINA: 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
  rekonstrukcija ograde mjesnog 

  groblja    

                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  MJESTO GRADNJE:       BELETINEC 

                                   k.č.br. 55/4  i 57, k.o. Beletinec 
  

  PROJEKTANT:                 VALENTINA  PATAFTA, dipl.ing.arh. 
 

 

                            INŽENJER. GEODEZIJE:  GORDAN HORVAT, mag.ing.geod.et geoinf 
                                  broj ovlaštenja: GEO  

 

 
  VRSTE PROJEKTA: 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  arhitektonski - glavni          mapa 1  

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

                                Direktor: 
                   VALENTINA PATAFTA, d.i.a.

VAL - PROJEKT  d.o.o. 
poduzeće za projektiranje, nadzor i usluge,    
Strahoninec, Dravska 19, 40000 Čakovec. 
OIB 36829334368 
tel/fax: (040) 337-814 
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G L A V N I    P R O J E K T 

POPIS PROJEKATA, PROJEKTANATA I ELABORATA 

 

 VRSTA PROJEKTA PROJEKTANT 

 

MAPA 1 

 

 

ARHITEKTONSKI PROJEKT  

 

 

 

 

VAL-PROJEKT d.o.o. Strahoninec 

VALENTINA PATAFTA dipl.inž.arh. 

ovlašteni arhitekt, br.upisa 3156, 
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  SADRŽAJ        

 

OPĆI   PRILOZI: 

 - izvod iz sudskog registra 

 - postavljanje projektanta  

 - isprave o usklađenosti tehničke dokumentacije sa Zakonom o zaštiti od požara 

 - izjava projektanta o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 

 

  

 1.00   ARHITEKTONSKI   PROJEKT 

             - tehnički opis 

              -  iskaz procjenjenih troškova građenja 

 - program kontrole i osiguranja kakvoće 

 -  izvod iz katastarskog plana  MJ 1:1000 

 - smještaj građevine unutar zahvata u prostoru na kopiji katastarskog plana MJ 1:1000,  

             - geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu MJ 1:500 

                                                                          

 

    Grafički dio: 

1.01 Situacija MJ  1:500 

1.02 Shematski prikaz ograde – TIP 1                          MJ  1:50 

1.03 Shematski prikaz ograde – TIP 2    MJ  1:50 

1.04 Shematski prikaz vrata iz kovanog željeza širine 2,00 m MJ  1:50 

1.05 Shematski prikaz vrata iz kovanog željeza širine 3,00 m MJ  1:50 

1.06 Shematski prikaz vrata iz kovanog željeza širine 5,00 m MJ  1:50 
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Na temelju Članka 51. Zakona gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 

 

P O S T A V L J A M 

 

Projektanta: VALENTINA PATAFTA dipl.ing.arh. 

 

Za projekt: ARHITEKTONSKI GLAVNI 

 

P O J A Š N J E N J E 

 

Imenovana osoba je odgovorna za ispravnost i kvalitetu projekta, ima ovlaštenje za obavljanje poslova 

“ovlaštenog arhitekta”(broj upisa u komoru 3156, klasa:UP/I-350-07/06-01/3156, ur. br. 314-01-06-1).  

 

 

Direktor poduzeća: 

Valentina Patafta, dipl.ing.arh. 
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Na temelju Članka 14. Zakona o zaštiti od požara (NN RH br.92/2010) izdajem 

 

 

 

 

I S P R A V U  br. 04/22 

 

 

 

Kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara, primjenjene u Glavnom projektu  izrađene 

sukladno s Zakonom o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10), uvjetima uređenja prostora, tehničkim 

normativima i normama. 

 

 

 

          Direktor poduzeća: 

              Valentina Patafta, dipl.ing.arh. 
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IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI  PROJEKTA S ODREDBAMA 

POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  br. 04/22 

Na temelju Članka 108. Zakona o  gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) :  

 

 

PROJEKTANT 

VALENTINA PATAFTA dipl.ing.arh. 

br. rješenja upisa  u komoru:Klasa: UP/I-350-07/06-01/3156, ur. br. 314-01-06-1 

upisan u Imenik ovlaštenih inženjera pod rednim br. 3156 

TVRTKA: VAL- PROJEKT d.o.o. STRAHONINEC, Dravska 19, 40 000 Čakovec 

DAJEM IZJAVU 

da je GLAVNI PROJEKT  

ARHITEKTONSKI 

za građevinu: REKONSTRUKCIJA OGRADE MJESNOG GROBLJA,   

k.č.br.: 55/4 i 57 k.o. Beletinec u Beletincu, br.teh.dn.: 04/22,  

investitor: OPĆINA SVETI ILIJA 

usklađen sa 

 

1.01 
 

Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17 , 39/19  i 125/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02 Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) 

1.03 Zakonom o zaštiti od požara (NN RH br. 92/2010) 

1.04 Zakonom o grobljima ( NN RH br.19 /98) 

1.05 Pravilnikom o grobljima ( NN RH br.99 /02) 

1.06 
Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, 34/2018, 

98/2019 i 31/2020)  

1.07 
Prostornim planom uređenja Općine Sveti Ilija (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, 

broj  25/04, 12/06 8/09, 86/18) 

        

 

            Direktor:                                                                                     Projektant: 

           Valentina Patafta, dipl.ing.arh.                        V. Patafta, dipl.ing.arh. 
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TEHNIČKI   OPIS 

 

 

1. 00 LOKACIJSKI UVJETI I OBLIKOVANJE (OBRADA I MATERIJALI) 

 

1.01 Mjesno groblje je smješteno u  središnjem dijelu naselja, unutar granica građevinskog 

područja, s neposrednom vezom na javnu prometnu površinu. Parcela groblja se sastoji od 

katastarskih čestica br. 56, 57, 59/2 i 55/4 k.o. Beletinec u Beletincu. 

 

Dva ulaza u groblje se nalaze na južnoj strani, iz Tihe ulice i jedan ulaz na istočnoj strani iz 

Radničke ulice. U zapadnom dijelu groblja, na k. č. br. 57  k.o. Beletinec,  su smještene  postojeće  

površine i građevine za ispraćaj pokojnika, uz prateće prostore i prometne površine. koje nisu 

predmet projekta. 

 

Predmet projekta je rekonstrukcija ograde na česticama 55/4 i 57. 

Na  ulazima su predviđena dvokrilno zaokretna vrata iz kovanog željeza.   

Ograda koja se izvodi sa zapadne strane parcele je visine 180 cm mjereno od kote uređenog terena 

do gornjeg ruba ograde. Na postojećem potpornom ab zidu na istočnoj strani je predviđena kovana 

ograda visine 150 cm. 

Prije početka radova položaj ograde mora iskolčiti ovlašteni geodeta. 

 

Predviđena su dva tipa ograde: 

Ograda tip 1 ograda iz kovanog željeza visine 150 cm od gornje kote postojećeg ab zida. 
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Ograda tip 2 od plastificirane čelične mreže koja se pričvršćuje na tipske plastificirane čelične 

stupove i visine je 150 cm, a montira se na ab temeljne grede.  

Ukupna duljina ograde je 152 m (95 m ograda tip 1 i 57 m ograda tip 2). 

Teren na parceli je u padu od zapada prema istoku i od sjevera prema jugu.  

 

Uređenje ozelenjenih površina  

Uz ogradu je predviđena sadnja plavih čempresa. 

 

2.00     NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GR. ČESTICE, ODNOSNO GRAĐEVINE NA 

            JAVNO PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 

Kolni pristupi na parcelu su postojeći s južne i istočne strane. 

 

3.00     NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ 

 

3.01 Prilikom izrade projekta rekonstrukcija ograde mjesnog groblja poštivane su odredbe pratećih 

Zakona i Pravilnika, kako u pogledu struke, tako i u pogledu zaštite okoliša.  

3.02 Uz groblje su smještene parkovne i ozelenjene površine, koje služe kao zaštitni pojas u 

vizualnom i zvučnom pogledu. 

3.03 Prilikom korištenja groblja treba: 

- redovito odvoziti grobni otpad, koji se skuplja u metalnom kontejneru, smještenom na postojećem 

uređenom prostoru za otpad uz postojeće parkiralište, 

- komunalni otpad  odlagati u zato propisane posude i odvoziti ga po ovlaštenoj komunalnoj  službi, 

- održavati grobne staze, 

- redovito održavati sve zelene površine i po potrebi obnavljati ih novim mateijalom. 

 

4.   ZAŠTITA OD POŽARA 

 

Mogućnost nastanka požara uvjetovana je izvorima opasnosti koji proizlaze iz paljenja svijeća te 

ponašanjem  korisnika. Postoji opasnost da se zapali trava, suhi vijenci i sl. zbog čega je predviđeno 

redovito održavanje u smislu košnje i pospremanja otpada koji bi se mogao zapaliti u metalni 

kontejner. Uz glavne staze su postavljene slavine s vodom i kantama za zalijevanje, koje se mogu 

koristiti u slučaju da se nešto zapali.  

U neposrednoj blizini nalaze se ulični hidranti na udaljenosti manjoj od 80 m. 
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5.   ODRŽAVANJE 

 

Dijelovi konstrukcije građevine od armiranog betona, kovanog željeza i plastificirane čel. mreže ne 

zahtjevaju posebno održavanje. 

Povremeno je potrebno provjeriti funkcionalnost pričvršćenja elemenata. Ograda se povremeno 

može prati vodom radi odstranjivanja taloga atmosferske nečistoće.  

 

6.00   TEHNIČKI UVJETI ZA GOSPODARENJE OTPADOM KOJI NASTAJE TIJEKOM 

GRAĐENJA I PRI UKLANJANJU GRAĐEVINE ILI NJEZINOG DIJELA 

 

S građevnim otpadom nastalim građenjem i rekonstrukcijom  građevine mora se postupiti sukladno 

odredbama Zakona o gradnji i posebnog zakona kojim se uređuje gospodarenje otpadom. 

Sav otpadni materijal nastao prilikom građenja potrebno je deponirati na legalnu deponiju.   

 

 

 

                                                                                                     Sastavila: 

                 V.Patafta, dipl.ing.arh.  
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ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

 

1.0 GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI 

Ograda TIP 1 

185 150,00 kn 

2.0 GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI 

Ograda TIP 2 

  57 000,00 
kn 

3.0 HORTIKULTURNO UREĐENJE   40 500,00 
kn 

 UKUPNO: 282 650,00 
kn 

 PDV 25%:   70 662,50 
kn 

 SVEUKUPNO: 353 312,50 
kn 

 

 

 

Projektant: 

Valentina Patafta, dipl.ing.arh. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 

KVALITETE 

 

Općenito: 

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i  Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 

153/13 , 20/17, 65/17, 114/18 i 39/19) propisuje da su građevinski proizvodi, materijali i oprema uporabljivi 

samo ako je njihova kakvoća dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema Zakonu. 

Građevinski proizvodi i oprema koji nisu provjereni u praksi, odnosno za koje nije donesen odgovarajući 

propis ili hrvatska norma, mogu se rabiti, odnosno ugrađivati, samo na temelju odobrenja ministra. 

Izvođač je dužan ugrađivati materijale, opremu i proizvode u skladu s člancima 16. i 17. Zakona te 
osigurati dokaze o kakvoći radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa odredbama Zakona i 
zahtjevima iz projekta.  

Stručni nadzor provodi nadzorni inženjer koji je dužan voditi kontrolu o gore navedenim zakonski traženim 
dokazima kakvoće i usklađenosti sa zahtjevima projekta. 

Svi materijali i građevinski proizvodi predviđeni u projektu moraju u pogledu kakvoće i načina ugradbe 
odgovarati odnosnim hrvatskim normama navedenim u općim odredbama troškovnika građevinsko-
obrtničkih radova o čemu dokaze provjerava nadzorni inženjer na temelju priloženih isprava proizvođača 
(atesti o ispitivanju, certifikati) te, u slučaju nedovoljnosti ili neispravnosti istih, traži obustavu njihove 
uporabe i dodatna ispitivanja kod ovlaštenih institucija. 

Izvoditelj je dužan izraditi program kontrole kakvoće za sve materijale i proizvode koji će se ugrađivati sa ciljem 
postizanja projektom zahtijevanih kakvoća a kojega verificira nadzorni inženjer i predstavnik firme koja vrši 
laboratorijska ispitivanja. 

 

A/ GRAĐEVINSKI RADOVI 

1.00 ZEMLJANI RADOVI 

1.1. Posebni uvjeti 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu. 
Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovodilac 
gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisima u građevinskim 
normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka gradnje treba 
izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. Jediničnom cijenom za svaku pojedinu 
stavku troškovnika treba predvidjeti: 

 sav potreban rad za dotičnu stavku 
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 sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl. 

 kontrolno iskolčenje građevine 

 sve potrebne radove, kao planiranja,nabijanje nasipa, pravilno zasjecanje pokosa i dna 
iskopa, jer se nepotrebni ,nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se 
vršiti stručno uz stalnu prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene 
nosivosti, na teret izvoditelja 

 ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje permanentnog 
otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima. Gdje za to ne postoje prirodne 
mogućnosti odvodnje atmosferske vode izvest crpljenjem. 

Pod terminom atmosferske vode podrazumjeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa 
podzemne vode, uključivo i procjednu vodu koja klizi nepropusnim slojevima terena. 

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će one u slučaju 
temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem temeljenja i opisom u stavci 
troškovnika. Stavke zemljanih radova se obračunavaju u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 
Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po m3 u sraslom stanju, a stavka obuhvaća i 
grubo planiranje deponije. 

1.2. Tekuća ispitivanja 

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju 
odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa 
(posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolčenih točaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju: 

1. određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz), 

2. Određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm najmanje na svakih 1000                         
m2 uređenog temeljnog tla, 

3. Određivanje granulometrijskog sastava materijala za nasip najmanje na svakih 4000 m3 
izvedenog nasipa, 

4. ispitivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm najmanje na svakih 1000 m2 
uređene posteljice 

Sve gotove površine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s potrebnim 
uzdužnim padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. Ako radovi nisu kvalitetni, 
nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtjevat da se nedostaci poprave na trošak izvoditelja. 

Predhodna ispitivanja sraslog tla 

Vlažnost i prostorna masa na svakih…………………………….500 m2 

Ostale karakteristike tla na svakih……………………………….2000 m2 

Određivanje potrebne debljine nasipanog sloja i tehnologije izrade na probnoj dionici. 

Prije početka rada na uređenju slabo nosivog tla potrebo je odrediti debljinu nasipanog sloja i tehnologiju 
izrade na pokusnoj dionici dužine najmanje 150 m. 

 Ispitivanje svojstava i stanja tla: vlažnost prostorne mase na 12 mjesta, a ostale 
karakteristike na 3 mjesta. Debljinu nasipanog sloja treba napraviti u najmanje3 debljine, a dužine 
50 m. 

 Zbijanje treba obavljati po mogućnosti sa pločastim vibracijskim strojevima uz kontrolu 
broja prijelaza za dobivanje najpovoljnije zbijenosti, a za određenu debljinu sloja. 

 Ispitivanje stupnja zbijenosti treba obaviti i pomoću volumen metra i to na 3 mjesta na 50 
m odnosno na 9 mjesta na cijeloj dionici. 

 Ispitivanje natkanog tekstila radi se min. jedan uzorak na svakih 10.000 m2. 
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 Kvaliteta spojeva kontrolira se ispitivanjem aksijalne čvrstoće na kidanje i to na jednom 
izrezanom uzorku na mjestu spajanja traka na svakih 10.000 m2 

Ispitivanje nasipanog sloja 

 Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctoru postupak ili određivanje 
modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm. Jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 

 Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala za nasip. Jedno ispitivanje na svakih 
4000 m2 ugrađenog materijala. 

1.3. Izrada nasipa 

Slojevi ugradnje debljine 50 cm 

- kontrolna ispitivanja: 

Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctoru postupak ili određivanje modula stišljivosti 
kružnom pločom Ø 300 mm. Jedno ispitivanje na svakih 2000m2 ugrađenog nasipa 

Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala za nasip. Jedno ispitivanje na svakih 8000 m3 ugrađenog 
materijala. 

1.4. Izrada posteljice 

Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctoru postupak. Jedno ispitivanje na svakih 
2000 m2 

Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm. Jedno ispitivanje na svakih 2000 m2  

Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm u području bankine. Jedno ispitivanje na 
svakih 400 m 

Određivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice. Jedno ispitivanje na svakih 10000 m2 
posteljice 

 

2.00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

PROJEKT BETONA 

Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju 
biti specificirana prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama važećeg 
tehničkog propisa TPBK. 

Prije početka izvođenja konstrukcija od betona i armiranog betona izvoditelj radova dužan je izraditi projekt 
betona na temelju projekta konstrukcije a koji mora sadržavati: 

- Projekt sastava betona , količine i tehničke uvjete za projektiranje klase betona 

- plan betoniranja, organizaciju i opremu 

- način transporta i ugradnje betonske mješavine  

- način njegovanja ugrađenog betona 

- program kontrole proizvodnje i sukladnosti betona, uzimanje uzoraka i ispitivanje sastava betona po 
komponentama, i.t.d. 

SASTAV BETONA 

Izvoditelj radova odnosno proizvođač betona (u daljnjem tekstu uvjetovatelj) izrađuje projekt sastava 
betona na temelju tehničkih uvjeta sadržanih u projektu konstrukcije kao što su dimenzije presjeka , 
postoci armiranja i mogući uvjeti ugradnje.  

Tehničkim propisom za betonske konstrukcije predviđena je ugradnja betona sa specificiranim tehničkim 
svojstvima (projektirani beton), betona zadanog sastava, te betona normiranog zadanog sastava kod čega 
su zadnje dvije vrste betona betoni kakvoće do razreda tlačne čvrstoće C16/20 namijenjeni izradi 
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nearmiranih elemenata na mjestu proizvodnje betona. Uvjetovatelj kvalitete betona treba osigurati da svi 
relevantni zahtjevi za svojstva betona budu uključeni u specifikacije dane proizvođaču. Određivanje 
projektiranog sastava betona prema zahtjevima zadanih parametara izvodi se na temelju prethodnih 
ispitivanja svježeg i tvrdog betona pripremljenog od predviđenih materijala te za predviđene uvjete 
građenja i zahtjeve projekta odnosne građevine prema TPBK-u. Ispituju se svojstva srednje tlačne 
čvrstoće, vlačna čvrstoća, gustoća betona, modul elastičnosti, skupljanje i puzanje, vodonepropusnosti, 
otpornosti na mraz , soli i kemijske agense i.t.d. 

Nakon izbora količine vode, vodocementnog faktora, količine cementa, količine i omjera veličina zrna 
agregata i dodataka izračunava se masa ili volumen sastojaka za više probnih mješavina, čijim se 
ispitivanjem dobiva raspon granulometrijskog sastava agregata, granice varijacija vodocementnog faktora 
te najmanja odnosno najveća količina cementa potrebna za priređivanje 1.0 m3 betona. Nakon izrade 
probnih mješavina i podešavanja sastava, propisane njege i dobivenih rezultata ispitivanja betona može se 
odabrati njegov sastav. Projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206-1, pri 
čemu oznaka mora obvezno sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, te podatke o ostalim 
svojstvima (kao što su: granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima izloženosti, 
najveće nazivno zrno agregata, gustoća, konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom 
betonske konstrukcije. 

PLAN BETONIRANJA 

Plan betoniranja sadrži: 

- vrstu i mjesto izrade betona 

- vrstu i mjesto izrade oplate 

- vrstu(e) i mjesto(a) izrade armature(a) 

- udaljenost pogona za izradu betona od gradilišta i vrijeme trajanja transporta 

- potreban broj auto miksera za transport betona do gradilišta 

- broj i kapacitet potrebnih sredstava za transport betona na gradilištu (kranovi, pumpe, vibratori) 

- potrebne skele 

- redoslijed betoniranja ,debljine ugrađivanja betona, mjesta radnih prekida betoniranja 

- ostalo eventualno potrebno 

ARMATURA 

Pri transportu, odlaganju na gradilištu i manipulaciji tijekom ugradnje ne smije doći do prljanja armature 
organskim tvarima, masnoćama općenito, zemljom ili bilo čime što bi umanjivalo prionjivost čelika i betona 
a neisperivo je prije ugradnje, te do bilo kakvih mehaničkih oštećenja, poput lomova na mjestima 
zavarivanja, zakrivljenja ili smanjenja presjeka šipki zbog korodiranosti a sve nastale defekte treba prije 
ugradnje ukloniti primjerenim postupcima. 

Armatura se savija i nastavlja na način dan u projektu konstrukcije a njen projektom predviđeni položaj 
osigurava se kod ugradnje graničnicima i podmetačima. 

Prije početka pojedine faze betoniranja treba izvršiti pregled položene armature i zapisnički utvrditi da li 
ista odgovara projektom konstrukcije zahtijevanoj kakvoći, promjeru, broju šipki odnosno armaturnih 
mreža i njihovoj dispoziciji u tlocrtu i presjeku armiranobetonskog elementa te da li je ta dispozicija 
osigurana sredstvima fiksiranja za oplatu. Prenapinjanje i napinjanje mora se vršiti sukladno utvrđenom i 
odobrenom programu napinjanja, te u skladu s projektnom i izvedbenom dokumentacijom koja mora biti 
dostupna na gradilištu. 

UGRADNJA BETONA 

Beton se ugrađuje u pogledu načina i dinamike u svemu prema projektu betona. Beton se mora pregledati 
na mjestu ugradnje. Beton se mora transportirati i ugrađivati na način da bude izbjegnuta segregacija i 
promjena sastava mješavine pa time i njegovih svojstava. Beton se mora ugraditi i zbiti tako da se sva 
armatura i ugrađeni predmeti dobro obuhvate betonom unutar dopuštenih tolerancija za zaštitni sloj i da 
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beton postigne predviđenu čvrstoću i trajnost. Brzina ugradnje i zbijanje betona mora biti dovoljno velika 
da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenja 
oplate i skele. Beton se mora tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od sunca, jakog vjetra, smrzavanja, vode, 
kiše i snijega. Vibriranje treba primjenjivati sustavno nakon istovara betona dok praktički ne prestane 
izdvajanje zarobljenog zraka. Tijekom završne obrade površine ne treba dodavati vodu, cement, 
učvršćivač površine niti druge materijale, osim ako je to specificirano ili dogovoreno. 

NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA 

Neposredno po ugradnji beton mora biti zaštićen od prebrzog isušivanja zbog vjetra i (ili) visoke 
temperature zraka, od degradacije prouzročene utjecajem niske temperature zraka kao i od eventualnih 
vibracija i udara na oplatu. Beton se njeguje polijevanjem vodom ne suviše hladnijom od betona kako bi se 
izbjeglo nastajanje površinskih pukotina, sve ovisno o klimatskim uvjetima lokacije gradilišta, vrsti i 
dodacima betonu. Trajanje njege mora biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju. 
Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C sve dok površina betona ne dostigne čvrstoću pri 
kojoj se smrzavanje može podnijeti bez oštećenja. Najviša temperatura betona u dijelu ne smije prijeći 
65°C, osim ako su osigurani podaci koji potvrđuju da s kombinacijom upotrebljenih materijala više 
temperature neće imati znatan nepovoljni učinak na uporabna svojstva betona. 

PREDGOTOVLJENI BETONSKI ELEMENTI 

Uporaba na gradilištu proizvedenih elemenata ili predgotovljenih betonskih elemenata mora se provjeriti i 
riješiti projektom usklađenosti između njih i ponašanja cijele konstrukcije. Rukovanje, skladištenje i zaštita 
predgotovljenih elemenata mora se provoditi u skladu s projektnom specifikacijom. Izvedba 
predgotovljenih elemenata mora biti sukladna s planovima i detaljnim nacrtima sklapanja i s redoslijedom 
radova u radnom programu. Tijekom postavljanja mora se provjeriti ispravnost položaja elemenata, 
dimenzijska točnost oslonaca, stanje spojnica i cjelokupni sklop konstrukcije te načiniti potrebne 
prilagodbe. 

ZAVRŠNA OCJENA KAKVOĆE BETONA U KONSTRUKCIJI 

Dokumentacija s kojom se isporučuje građevni proizvod mora sadržavati podatke kojim se osigurava 
sljedivost identifikacije građevnog proizvoda i isprava o sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi 
označavanja građevnih proizvoda propisani u Prilozima TPBK te druge podatke značajne za rukovanje, 
prijevoz, skladištenje, ugradnju i uporabu građevnog proizvoda te njegova utjecaja na svojstva i trajnost 
betonske konstrukcije. Završnom ocjenom kakvoće betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost 
iste ili se, u protivnom, traže naknadni dokazi kakvoće. 

MJERODAVNI STANDARDI PRI IZRADI I UGRADNJI MATERIJALA 

HRN EN 206-1:2002 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000) 

HRN EN 206-1/A1:2004 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/A1:2004) 

HRN EN 206-1/A2 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/prA2:2004) 

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem 

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe ispitivanje 

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti 

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem 

HRN EN 12350-6 Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća 

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode 

HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 

HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje 
čvrstoće 
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HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka 

HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka 

HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona 

HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom 

prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem 

ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim nivoom 
kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine 

ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti 

HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton 

HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza 

HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje 
karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu 

HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, 

pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće 

HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazarno ispitivanje – Određivanje 
veličine odskoka 

HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja 

HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka 

prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima 

HRN ENV 13670-1:2002 Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000) 

HRN U.M1.046:1984 Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem 

HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma 

HRN EN 4866:1999 Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerenje vibracija i 
ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 2:1996) 

prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima 

HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 
15686-1:2000) 

HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci 
predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001) 

HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene 
(auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002) 

HRN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i 
ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000) 

nHRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) (prEN 
12504-3:2003) 

HRN EN 12504-4:2004 Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-
4:2004) 

HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i 
kalupe (EN 12390-1:2000) 

HRN EN 12390-3:2002 Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-
3:2001) 

Norme za čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje 
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HRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-
1:1999) 

HRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
čelika razreda A (prEN 10080-2:1999) 

HRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
čelika razreda B (prEN 10080-3:1999) 

HRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
čelika razreda C (prEN 10080-4:1999) 

HRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999) 

nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999) 

HRN EN 10138-1 Čelik za prednapinjanje – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10138-1:2000) 

HRN EN 10138-2 Čelik za prednapinjanje – 2. dio: Žica (prEN 10138-2:2000) 

HRN EN 10138-3 Čelik za prednapinjanje – 3. dio: Užad (prEN 10138-3:2000) 

HRN EN 10138-4 Čelik za prednapinjanje – 4. dio: Šipke (prEN 10138-4:2000) 

HRN CR 10260 Sustavi označivanja čelika – Dodatne oznake (CR 10260:1998) 

HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta čelika 

HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke 

HRN EN 10027-1 Sustavi označivanja čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli 

HRN EN 10027-2 Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav 

EN 10079 Definicije čeličnih proizvoda 

HRN EN 10204 Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju (uključuje dopunu A1:1995) 

HRN EN 523 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za pred¬napinjanje – Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete 

prEN ISO 17660 Zavarivanje čelika za armiranje 

HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici 

HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja – Zadaci i odgovornosti 

HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvoću zavarivanja – Zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 3. dio: 
Standardni zahtjevi za kakvoću 

HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi 

HRN EN 446 Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Postupci injektiranja 

HRN EN 447 Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Svojstva uobičajenih mortova za injektiranje 

HRN EN ISO 377 Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanička 
ispitivanja 

HRN EN 10002-1 Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi) 

HRN EN ISO 15630-1 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 1. dio: Armaturne 
šipke i žice 

HRN EN ISO 15630-2 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 2. dio: Zavarene 
mreže 

HRN EN ISO 15630-3 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 3. dio: Čelik za 
pred¬napinjanje 
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HRN EN 524-1 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 1. dio: Određivanje 
oblika i dimenzija 

HRN EN 524-2 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 2. dio: Određivanje 
ponašanja pri savijanju 

HRN EN 524-3 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 3. dio: Ispitivanje 
previjanjem 

HRN EN 524-4 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 4. dio: Određivanje 
otpornosti na bočno opterećenje 

HRN EN 524-5 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 5. dio: Određivanje 
otpornosti na vlačno opterećenje 

HRN EN 524-6 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za pred¬napinjanje – Ispitne metode – 6. dio: Određivanje 
nepropusnosti (Određivanje gubitka vode) 

HRN EN 445 Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Metode ispitivanja 

ENV 1992-1-1 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za zgrade 

ENV 1992-1-2 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila – Projektiranje 
konstrukcije na požar 

Norme za agregat 

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 
13055-1:2002) 

HRN EN 932-1 Ispitivanja općih svojstava agregata – 1. dio: Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996) 

HRN EN 932-2 Ispitivanja općih svojstava agregata – 2. dio: Metode 

Smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-2:1996) 

HRN EN 932-3 Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni 
petrografski opis (EN 932-3:1996) 

HRN EN 932-3/A1 Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni 
petrografski opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003) 

HRN EN 932-5 Ispitivanja općih svojstava agregata – 5. dio: Uobičajena oprema i umjeravanje (EN 932-
5:1999) 

HRN EN 932-6 Ispitivanja općih svojstava agregata – 6. dio: Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-
6:1999) 

HRN EN 933-1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1. dio: 

Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda sijanja (EN 933-1:1997) 

HRN EN 933-2 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 2. dio: 

Određivanje granulometrijskog sastava – Ispitna sita, nazivne veličine otvora (EN 933-2:1995) 

HRN EN 933-3 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: 

Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti (EN 933-3:1997) 

HRN EN 933-3/A1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: 

Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti: Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003) 

HRN EN 933-4 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 4. dio: 

Određivanje oblika zrna – Indeks oblika (EN 933-4:1999) 

HRN EN 933-5 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 5. dio: 

Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnom agregatu (EN 933-5:1998) 
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HRN EN 933-6 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 6. dio: 

Procjena značajka površina – Koeficijent protoka agregata (EN 933-6:2001) 

HRN EN 933-7 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 7. dio: 

Određivanje sadržaja školjaka – Postotak školjaka u krupnom agregatu (EN 933-7:1998) 

HRN EN 933-8 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 8. dio: 

Procjena sitnih čestica – Određivanje ekvivalenta pijeska (EN 933-8:1999) 

HRN EN 933-9 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 9. dio: 

Procjena sitnih čestica – Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:1998) 

HRN EN 933-10 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 10. dio: 

Procjena sitnih čestica – Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001) 

HRN EN 1097-1 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: 

Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996) 

HRN EN 1097-1/A1 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: 

Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003) 

HRN EN 1097-2 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 2. dio: 

Metode za određivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-2:1988) 

HRN EN 1097-3 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 3. dio: 

Određivanje nasipne gustoće i šupljina (EN 1097-3:1988) 

HRN EN 1097-5 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 5. dio: 

Određivanje sadržaja vode sušenjem u ventilirajućem sušioniku (EN 1097-5:1999) 

HRN EN 1097-6 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio: 

Određivanje gustoće i upijanja vode (EN 1097-6:2000) 

HRN EN 1097-6/AC Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio: 

Određivanje gustoće i upijanja vode: Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002) 

HRN EN 1097-7 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 7. dio: 

Određivanje gustoće punila – Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999) 

HRN EN 1097-8 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 8. dio: Određivanje vrijednosti 
polirnosti kamena (EN 1098-8:1999) 

HRN EN 1097-10 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: 

Određivanje usisne visine vode (EN 1097-10:2002) 

HRN EN 1367-1 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 1. dio: Određivanje 
otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1:1999) 

HRN EN 1367-2 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 2. dio: Ispitivanje 
magnezijevim sulfatom (EN 1367-2:1998) 

HRN EN 1367-4 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 4. dio: Određivanje 
skupljanja uslijed sušenja (EN 1367-4:1998) 

HRN EN 1367-5 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 5. dio: Određivanje 
otpornosti na toplinski šok (EN 1367-5:2002) 

HRN EN 1744-1 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Kemijska analiza (EN 1744-1:1998) 



INVESTITOR:  OPĆINA SVETI ILIJA                                                                                                                               BR.TEH.DN.:04/22 
GRAĐEVINA:  REKONSTRUKCIJA OGRADE MJESNOG GROBLJA                                                                   MJESTO: BELETINEC 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  TVRTKA: VAL-PROJEKT d.o.o. Strahoninec                                             list   20 

HRN EN 1744-3 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Priprema eluata izluživanjem agregata 
(EN 1744-3:2002) 

HRN EN 206-1 Beton – 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost 

Izvještaj CEN CR 1901 Regionalni tehnički uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u 
betonu 

Norme za dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega 

HRN EN 934-2/A1:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, 
zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-2:2001/A1:2004) 

nHRN EN 934-4 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje 
prednapetih natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-4:2001/A1:2004) 

HRN EN 934-5 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 5. dio: Dodaci mlaznom betonu – Definicije, 
zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (prEN 934-5:2004) 

HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola 
sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001) 

HRN U.M1.035 Beton, Dodaci betonu – Kvaliteta i provjeravanje kvalitete 

HRN EN 450-1 Leteći pepeo za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 450-
1:2005) 

nHRN EN 450-2 Leteći pepeo za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 450-2:2005) 

nHRN EN 13263-1 Silicijska prašina za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (prEN 
13263-1:2005) 

HRN EN 13263-2 Silicijska prašina za beton – 1. dio: Vrednovanje sukladnosti (prEN 13263-2:2005) 

HRN EN 12620:2003 Agregati za beton (EN 12620:2002) 

HRN EN 12878:2002 Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna – specifikacije i 
metode ispitivanja (EN 12878:1999) 

nHRN EN 480-14:2005 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 14. dio: Mjerenje 
osjetljivosti čelične armature u betonu na koroziju – Potenciostatsko-elektrokemijska ispitna metoda (EN 
480-14:2005). 

HRN EN 480-1 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 1. dio: Referencijski beton i 
referencijski mort za ispitivanje (EN 480-1:1997) 

HRN EN 480-2 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 2. dio: Određivanje 
vremena vezanja (EN 480-2:1996) 

HRN EN 480-4 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 4. dio: Određivanje 
izdvajanja vode (EN 480-4:1996) 

HRN EN 480-5 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 5. dio: Određivanje 
kapilarnog upijanja (EN 480-5:1996) 

HRN EN 480-6 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 6. dio: Infracrvena analiza 
(EN 480-6:1996) 

HRN EN 480-8 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 8. dio: Određivanje 
objavljenog sadržaja suhe tvari (EN 480-8:1996) 

HRN EN 480-10 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje –Ispitne metode – 10. dio: Određivanje 
sadržaja u vodi topivih klorida (EN 480-10:1996) 

HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje –Ispitne metode – 11. dio: Određivanje 
značajki zračnih pora u očvrsnulom betonu (EN 480-11:1998) 
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HRN EN 480-12 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 12. dio: Određivanje 
sadržaja alkalija u dodacima betonu (EN 480-12:1997) 

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem (EN 12350-2:1999) 

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem (EN 12350-5:1999) 

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačna metoda (EN 12350-7:2000) 

HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje 
čvrstoće (EN 12390-2:2000) 

HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka (EN 12390-3:2001) 

HRN EN 1542 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja 
Mjerenje čvrstoće prionljivosti pull-off metodom (EN 1542:1999) 

HRN EN 12504-1 Ispitivanje betona u konstrukciji – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje pregled i ispitivanje 
čvrstoće 

HRN EN 1008 Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje 
prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacije za otpadnu vodu u industriji betona kao vodu za 
pripremu betona (EN 1008:2002) 

ISO 2736-2 Ispitivanje betona – Ispitni uzorci – 2. dio: Priprema i njega ispitnih uzoraka za ispitivanje 
čvrstoće 

HRN EN 451-2 Metode ispitivanja letećeg pepela – 2 dio: Određivanje finoće mokrim sijanjem (EN 451-
2:1994) 

HRN EN 451-1 Metode ispitivanja letećeg pepela – 1 dio: Određivanje sadržaja slobodnog kalcijevog 
oksida (EN 451-1:2003) 

HRN EN 196-1 Metode ispitivanja cementa – 1. dio: određivanje čvrstoće (EN 196-1:1994) 

HRN EN 196-7 Metode ispitivanja cementa – 7. dio: Metode uzorkovanja i pripreme uzoraka cementa (EN 
196-7:1994) 

HRN EN 196-21 Metode ispitivanja cementa – 21. dio: Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog dioksida i 
alkalija u cementu (EN 196-21:1994) 

HRN EN 413-2 Zidarski cement – 2. dio: Metode ispitivanja 

ISO 9277 Određivanje specifične ploštine krutina plinskom apsorpcijom uporabom BET metode 

ISO 9286 Abrazivna zrna i sirovine – Kemijska analiza silicijevog karbida 

HRN EN 1015-3 Metode ispitivanja morta za ziđe – 3. dio: Određivanje konzistencije svježeg morta 
(potresnim stolom) (EN 1015-3:1999) 

HRN EN 932-3 Ispitivanje općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i terminologija za pojednostavljeni 
petrografski opis 

HRN EN 932-5 Ispitivanje općih svojstava agregata – 5. dio: opća oprema i umjeravanje 

HRN EN 933-1 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 1. dio: Određivanje raspodjele čestica – 
Metoda sijanja 

HRN EN 933-3 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: Određivanje oblika čestica – Indeks 
ljuskanja 

HRN EN 933-4 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 4. dio: Određivanje oblika čestica –indeks 
oblika 

HRN EN 933-7 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 7. dio: Određivanje sadržaja školjki – 
postotak školjki u krupnom agregatu 

HRN EN 933-8 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 8. dio: Procjena finoće – Određivanje 
ekvivalenta pijeska 



INVESTITOR:  OPĆINA SVETI ILIJA                                                                                                                               BR.TEH.DN.:04/22 
GRAĐEVINA:  REKONSTRUKCIJA OGRADE MJESNOG GROBLJA                                                                   MJESTO: BELETINEC 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  TVRTKA: VAL-PROJEKT d.o.o. Strahoninec                                             list   22 

HRN EN 933-9 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 9. dio: Procjena finoće – Ispitivanje 
metilenskim modrilom 

HRN EN 933-10 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 10. dio: Procjena finoće – granulometrijska 
krivulja punila (zračnim sijanjem) 

HRN EN 1097-1 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: Određivanje otpornosti na 
habanje 

HRN EN 1097-2 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 2. dio: Određivanje otpornosti na 
krhanje 

HRN EN 1097-3 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 3. dio: Određivanje slobodne 
nasipne gustoće i pora 

HRN EN 1097-6 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio: Određivanje gustoće 
čestica i upijanja vode 

HRN EN 1097-8 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 8. dio: Određivanje vrijednosti 
poliranosti kamena 

HRN EN 1367-1 Ispitivanje toplinskih svojstava agregata i svojstva otprnosti na atmosferilije – 1. dio: 
Određivanje otpornosti na zamrzavanje i odmrzavanje 

HRN EN 1744-1 Ispitivanje kemijskih svojstava agregata – 1. dio: Kemijska analiza 

EN ISO 787-3 Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje – 3. dio: Određivanje tvari 
topivih u vodi – metoda vruće ekstrakcije 

EN ISO 787-7 Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje – 7. dio: Određivanje ostatka na 
situ Vodena metoda– Ručni postupak 

EN ISO 787-9 Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje – 9. dio: Određivanje 

pH vrijednosti vodene suspenzije 

EN ISO 787-13 Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje – 13. dio: Određivanje u vodi 
topivih sulfata, klorida i nitrata 

HRN EN 445 Mort za injektiranje natega za prednapinjanje – Metode ispitivanja (EN 445:1996) 

HRN EN 446 Mort za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 446:1996) 

HRN EN 447 Mort za injektiranje natega za prednapinjanje – Svojstva uobičajenih mortova za injektiranje 
(EN 447:1996) 

HRN EN 197-1 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i mjerila sukladnosti cemenata za opće namjene 
(EN 197-1: 2000) 

HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska analiza cementa (EN 196-2:1994) 

HRN EN 196-3 Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezanja i postojanosti obujma 
(EN 196-3:1994) 

HRN EN 196-6 Metode ispitivanja cementa – 6. dio: Određivanje finoće (EN 196-6:1989) 

HRN ISO 758 Tekući kemijski proizvodi za industrijsku upotrebu – određivanje gustoće na 20 °C (ISO 
758:1976) 

HRN ISO 4316 Površinski aktivne tvari – Određivanje pH vodenih otopina – Potenciometrijska metoda 
(ISO 4316:1977) 

ISO 1158 Plastika – Homopolimeri i kopolimeri vinil-klorid – Određivanje klorida 

Norma za vodu 

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje 
prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za 
pripremu betona 
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HRN EN 196-1 Metode ispitivanja cementa – 1. dio: Određivanje čvrstoće 

HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska analiza cementa 

HRN EN 196-3 Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti 

HRN EN 196-21 Metode ispitivanja cementa – 21. dio: Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog dioksida i 
alkalija u cementu 

HRN EN 206-1 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost 

HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje 
čvrstoće 

HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka 

HRN EN ISO 9963-2 Kvaliteta vode – Određivanje alkalnosti – 2. dio: Određivanje karbonatne alkalnosti 

HRN ISO 4316 Površinski aktivne tvari – Određivanje pH-vrijednosti vodenih otopina – Potenciometrijska 
metoda 

HRN ISO 7890-1 Kvaliteta vode – Određivanje nitrata – 1. dio: 2,6– Dimetilfenol spektrometrijska metoda 

HRN EN 197-1 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene 

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 

HRN ISO 7887 Kvaliteta vode – Ispitivanje i određivanje boje 

HRN ISO 6878 Kvaliteta vode – Spektrometrijsko određivanje fosfata uporabom amonijevog molib¬data 

HRN ISO 9280 Kvaliteta vode – Određivanje sulfata – Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata 

HRN ISO 9297 Kvaliteta vode – Određivanje klorida – titracija srebrovim nitratom s kromatom kao 
indikatorom (Mohrrova metoda) 

HRN ISO 9964-1 Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 1. dio: Određivanje natrija atomskim 
apsorpcijskim spektrometrom 

HRN ISO 9964-2 Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 2. dio: Određivanje kalija atomskim 
apsorpcijskim spektrometrom 

HRN ISO 9964-3 Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 3. dio: Određivanje natrija i kalija plamenim 
emisijskim spektrometrom 

HRN ISO 10530 Kvaliteta vode – Određivanje otopljenog sulfida – Fotometrijska metoda uporabom 
metilenskog modrila. 

Norme za predgotovljene betonske elemente 

HRN EN 13369:2004, Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004) 

HRN EN 639:2005 Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 639:1994) 

HRN EN 640:2005 Armiranobetonske tlačne cijevi i betonske tlačne cijevi s jednoliko raspoređenom 
armaturom (bez unutarnje cijevi), uključujući spojeve i fitinge (EN 640:1994) 

HRN EN 641:2005 Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi, uključujući spojeve i 
fitinge (EN 641:1994) 

HRN EN 642:2005 Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi ili bez nje, uključujući 
spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za cijevi (EN 642:1994) 

HRN EN 1168: 2005 Predgotovljeni betonski proizvodi – Ploče sa šupljinama (EN 1168:2004) 

HRN EN 1338: 2004 Betonski blokovi za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003) 

HRN EN 1339:2004 Betonske ploče za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003) 

HRN EN 1340:2004 Betonski rubnjaci – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003) 
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HRN EN 1916:2005 Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani (EN 
1916:2002+AC:2003) 

HRN EN 1917:2005 Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 
1917:2002+AC:2003) 

HRN EN 12737:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi – Stajske podnice (EN 12737:2004) 

HRN EN 12794:2005 Predgotovljeni betonski proizvodi – Piloti za temeljenje (EN 12794:2004) 

HRN EN 12839:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi – Elementi za ograde (EN 12839:2001) 

HRN EN 12843:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi – Stupovi i motke (EN 12843:2004) 

HRN EN 13198:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi – Namještaj za ulice i vrtove (EN 13198:2003) 

HRN EN 13224:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi – Rebrasti stropni elementi (EN 13224:2004) 

HRN EN 13225:2005 Predgotovljeni betonski proizvodi – Linijski konstrukcijski elementi (EN 13225:2004) 

HRN EN 13693:2005 Predgotovljeni betonski proizvodi – Posebni krovni elementi (EN 13693:2004) 

HRN DIN 4102-1:2001 Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 1. dio: Građevna 
gradiva – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1981) 

HRN DIN 4102-16:2000 Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 16. dio: Provedba 
ispitivanja u požarnom oknu (DIN 4102-16:1990) 

 

3.00 MONTAŽA 

Izvođač radova na montaži dužan je nadzornom inženjeru dati na uvid svu potrebnu zakonom 
propisanu dokumentaciju (plan organizacije gradilišta, popis opreme za izvođenje, projekt montaže i plan 
geodetske kontrole u svim fazama izvođenja radova). Po završetku montaže nadzorni inženjer vrši prijem 
montirane konstrukcije o čemu se sastavlja zapisnik. 

 

4.00 TESARSKI RADOVI 

SKELE I OPLATE 

Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, moraju biti projektirane i konstruirane tako da su 
otporni na svako djelovanje kojem su izloženi tijekom izvedbe i dovoljno čvrsti da osiguraju zadovoljenje 
tolerancija specificiranih za konstrukciju, te da ne utječu na cjelovitost konstrukcijskih elemenata. Oblik, 
funkcija, izgled i trajnost stalnih građevina ne smiju biti ugroženi ili oštećeni zbog svojstava skele i oplate ili 
njihovog uklanjanja. 

Unutarnje plohe oplata moraju biti čiste i, prema potrebi, premazane zaštitnim sredstvom neškodljivim za 
beton u smislu degradacije kakvoće, promjene boje površinskog sloja ili slabljenja prionjivosti betona i 
armature. 

Oplata za koju je vjerojatno da upija znatnu količinu vode iz betona ili omogućava isparivanje mora se 
prikladno navlažiti kako bi se spriječio gubitak vode iz betona. 

Skela i oplata se ne smiju ukloniti sve dok beton ne postigne dovoljnu čvrstoću zahtjevanu projektom 
betona zbog mogućih oštećenja površine, preuzimanja uporabnih djelovanja, te izbjegavanja progiba.  

 

B/ ZANATSKI RADOVI 

1.00 BRAVARSKI RADOVI 

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan sve mjere kontrolirati na građevini. Radovi moraju biti stručno i 
čisto izvedeni prema opisu troškovnika i u skladu s propisima. 
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Sva bravarija se izrađuje iz tipskih aluminijskih profila i aluminijskog lima s akrilnim premazom u boji po izboru 
projektanta. Kod ugradnje treba upotrebljavati pocinčana spojna sredstva. 

Svi detalji izrade moraju biti u skladu s normama, tehničkim propisima te Pravilnikom o tehničkim mjerama 
i uvjetima za završne radove u zgradarstvu. Ukoliko je bravarija van standardna, njena kvaliteta mora biti 
dokazana certifikatom (atestom). Prije izrade bravarskih stavki izvođač je dužan projektantu dati 
radioničku dokumentaciju. na kontrolu i ovjeru. 

 

2.00 SOBOSLIKARSKI RADOVI 

Materijali moraju odgovarati normama kojima se utvrđuje njihova kvaliteta, a ako nema, onda treba 
pribaviti uvjerenje o kvaliteti. Ako se upotrebljavaju materijali na bazi sintetičkih smola, moraju odgovarati 
standardu U.F2.010.  

Radove je potrebno izvesti u skladu s: 

HRN U.F2.013 

HRN U.F2.020 

3.00 LIČILAČKI RADOVI 

Bojenje stolarije i bravarije izvoditi u skladu s HRN U.F2.012. Materijali kao zaštita od korozije 
moraju odgovarati HRN H.C1.023, HRN H.C1.034. Materijali za premaze na drvetu moraju odgovarati 
HRN H.C5.020.  

Svi ostali radovi i materijali koji se upotrebljavaju moraju biti usklađeni prema važećim standardima, odnosno 
imati ateste o kvaliteti. 

 

Projektant: 

                                                                                 Valentina Patafta, dipl.ing.arh. 
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