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1.1.

REKAPITULACIJA

GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

FASADERSKI RADOVI | PREMAZI
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Gradevina: REKONSTRUKCIJA SANITARIJA | PRATECIH Vrsta: Troskovnik gradevinskih i obrini&kih radova
g PROSTORA UZ NOGOMETNO IGRALISTE Tdbr.: 112015

ru ku n @ Investitor: Opéina Sveti llija, Trg J Gordijana 2, Sveti llija Z0P 1/2015-D
p Glavni projektant:  Emilija Vlahek, dipl.ing.arh Datum prosinac 2015

1.1. FASADERSKI RADOVI | PREMAZI

1. Izvedba kontaktne toplinske fasade s toplinskom
izolacijom od kamene vune KI FKD-S debljine 18
cm sa svim potrebnim slojevima te materijalom za
pricvrscenje. Izvedba zavrsnog sloja od tankoslojne
silikatne zbuke.
Izvedba u svemu prema uputstvu proizvodaéa
toplinske fasade. m2 202,50

2. Dobava i postava polimercementnog liepila
armirano staklenom mrezicom na grubo oZbukane
vanjske zidove i stupove. Izvedba zavrénog sloja od
tankoslojne silikatne zbuke. m2 48,00

3. Dobava i postava polimercementnog liepila
armirano  staklenom mrezicom na sokl od
ekstrudiranog polistirena i betonske povrsine na
neizoliranom dijelu. Izvedba zavr$nog sloja od
tankoslojne sokl Zbuke. m2 17,00

4. Zastita drvene grade u vanjskom prostoru
premazom otpornim na atmosferske utjecaje. Sve
prema uputama proizvodaga, ukljudivo sve
potrebne predradnje. Boja po izboru investitora. m2 20,50

5. Postava stiropora debiljine 5 cm, ljepljenje polimerno
- cementnim liepilom, nanasenje polimerno -
cemetnog ljepila u kojeg se utiskuje tekstilno -
staklena mrezica impregnirajuci sloj te zavrsni sloj

silikonska zbuka 1.5 mm m2 23,00
6. lzmjera, doprema, ugradnja granitnih vanjskih
fasadnih prozorskih klupgi¢a debljine 3 cm m2 3,50
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